
 
 
 

NÁVOD NA POU�ITIE 
 

DNOVÝ AUTOMATICKÝ � ISTIACI ROBOT – HJ1008 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Dôle�ité upozornenie 
 
1. Aby sa predišlo vá�nemu poškodeniu robota, nikdy ho ne zapínajte mimo bazén. 
2. Napájací kábel musí by�  pripojený do príslušnej zásuvky. 
3. Neprevádzkujte robot ak sú � udia v bazéne 
4. Uistite sa, �e há� ik káblu je pevne pripojený na krú�ok pred ponorením robota do vody. Pri 
vyberaní robota z vody, pou�ívajte v�dy krú�ok nikdy ho nevyberajte za kábel. 
5. Na zabezpe� enie optimálneho chodu, sa pred spustením uistite, �e vo vnútri robota nie je 
�iadny vzduch (�iadne vzduchové bubliny nevychádzajú z robota a robot je úplne ponorený 
na dne bazéna). 
6. Nepohybujte plavákmi po elektrickom kábly. Ponechajte ich v pôvodnej pozícii. 
7. Pred spustením skontrolujte, � i je kábel úplne uvo� nený, aby sa zabránilo jeho skrúcaniu, 
ktoré by mohlo ma�  vplyv výkon robota alebo spôsobi�  na � om škodu. 
8. Filtra� né sá� ky by mali by�  vy� istené po ka�dom pou�ití robota. Tým sa zabráni tomu, �e 
zne� istené filtra� né sá� ky nebudú  ma�  vplyv na be�nú prevádzku vysáva� a. 
9. Ak robot nie je pou�ívaný mal by by�  skladovaný na chladnom a vetranom mieste, mimo 
dosahu priameho slne� ného svetla. 
10. Jednotka zdroja napájania by mala by�  umiestnená v tieni. Aby sa zabránilo prehriatiu a 
mo�nému poškodeniu komponentov, napájací zdroj nezakrývajte. 
11. Len oprávnený servisný technik by mal zasahova�  do jednotky zdroja napájania a motora 
inak záruka zaniká. 
12. Aby sa zabránilo úrazu / škode, sa odporú� a pripoji�  vozík s pevným dr�iakom pri bazéne 
pomocou bezpe� nostného lana (je sú� as� ou balenia). 
13. Nepou�ívajte robot mimo pracovného prostredia / podmienok uvedených v tejto príru� ke. 
 
 
 
 
Porsím, pre� ítajte si tento manuál pozorne pred pou�itím a uchovajte si ho pre 
budúcnos� . 
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I. Úvod 
 
Model HJ2008 automatický bazénový vysáva�  je nový typ vysoko výkonného a energeticky 
úsporného robotického bazénového robota. V� aka po� íta� om riadeného programu, mô�e 
� isti�  steny a dno bazéna automaticky. Sú� asne filtruje vodu v bazéne a zbaví ju 
suspendovaných � astíc. 
 
Pre bezpe� nú prácu, robot pracuje na 24 V jednosmerného prúdu. 
 
II. Bezpe� nos�   
 
1. Pozícia napájacieho zdroja 
 
Napájací zdroj so zásuvkou by mal by�  správne nastavený  a to tak, aby robot dosiahnol  do 
všetkých kútov bazéna a musí by�  v minimálnej vzdialenosti 3,5 m od okraja bazéna (ako je 
znázornené na obr 2 - 1). 
 
Pozn: Napájací zdroj by mal by�  umiestnený v šedej oblasti po� as prevádzky (obr. 2-1) 
 
 

 
 

Obrázok: 2-1 
 



2. Po�iadavky na napájanie 
 
Pred pripojením napájacieho kábla k robotu, prosím skontrolujte miestne napätie a frekvenciu 
(Hz) � i zodpovedá. 
 
Predpísané vstupné napätie: 110 (120) VAC / 220 (230), VAC 
Frekvencia: 50 Hz/60Hz 
 
III. Technické podmieky 
1. Predpísané vstupné napätie: 110 (120) VAC / 220 (230), VAC 
2. Frekvencia: 50 Hz/60Hz 
3. Predpísané napätie: 200W  
4. Predpísaný vstupný výkon: 200 W 
5. Predpísaný výstupný výkon: 150 W 
6. Pracovný cyklus: 3h/5h 
7. D��ka kábla: 20 m 
8. Šírka � istiacej zóny: 358 mm 
6. Maximálna � istiaca plocha: 200 m2 
7. Filtrovacia kapacita: 15 m3 / h 
8. Fitra� ná schopnos� : 150 � m 
9. Teplota vody pri pou�ivaní: 10 ° C – 32 ° C 
10. Postupná rýchlos� : 12m/min 
11. Stupe�  IP: Robot – IP68, napájací zdroj jednotka IPX4 
12. Pracovná teplota: 10 ° C – 40 ° C 
13. Hmotnos�  robota: 9,5 kg (bez kábla) 
 
IV. � asti robotického vysáva� a 

1. HJ2008 automatický bazénový vysáva�  sa skladá z � asti napájacieho zdroja, vysáva� a 
a vozíka. 	 alej sú u� sú� astky jednotlivých � astí (pozri Obr. 4-1 / Obr. 4-2 / Obr. 4-3) 

 
 

 
 

Obrázok: 4-1 
 
 
 
 



 
 

 
 

Obrázok: 4-2 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Obrázok: 4-3 
 

Zostavte vozík, ako je znázornené na Obrázku. 4-3 
Zaveste zdroj napájania do pozicie 4 ako je na Obrázku 4-3 
 
 
 
 



V. Príprava pred za� atím práce 
1. Zaháknutie kábla 
Zaháknite hák kábla (ako na 1 Obr. 5-1) do dr�adla na poistnej matici. Uchopte za dr�adlo  a 
robot vlo�te do bazéna (ako na 2 na obr 5-1). Nechajte úplne vybubla�  všetok vzduch 
nachádzajúci sa v robote (ako na 3 obr 5-1) Potom nechajte robot klesnu�  na dno bazéna (ako 
na 4 Obr. 5-1). 
 
Upozornenie: pre optimálny chod, sa uistite, �e vo vnutri robota u� nie je �iadny vzduch (to 
znamená, �e �iadne bublinky u� nevychádzjú z robota pri jeho úplnom ponoreni na dno 
bazénu). 
 

 
 

Obrázok: 5-1 
 

2. Pripojenie napájania 
Akonáhle robot klesá na dno bazéna (ako na 4 v obr. 5-1), rozlo�te napájací kábel 
v prilo�enom balení a pripojte ho do zásuvky. Potom zapojte kábel do zásuvky (poznámka: 
Uistite sa, �e je zasunutý správnym smerom a v správnej polohe) a upevnite matice na oboch 
stranách konektora. Pripojte napájací kábel do zásuvky (obr. 5-2). Prístroj je teraz pripravený 
na spustenie � istenia. 

 
Obrázok: 5-2 



 
VI. Prevádzka robota 
Opera� ný panel 
 

 
Obrázok:6-1 

 
1) Návod tla� idlá a svetelné kontrolky  
 
Polo�ka Názov Technické podmineky Funkcia 

1 POWER Kontrolka napájania Bude svieti�  ke�  je pripojený 
2 30S 
3 60S 
4 90S 
5 120S Svetlné indikátory 

pracovného stavu 

4 svetlá za� nú blika�  
opakovane v manuálnom 

re�ime. 
Jedno svetlo bude blika�  v 

automatickom re�ime, má aj 
funkciu alarmu, ako je uvedené 

ni�šie v sekcii "Pokyny 
alarmu" 

6  Auto 3h kontrolka  
7 3H Auto 3h tla� idlo Robot bude pracova�  v 3h 

re�ime 
8  Auto 5h kontrolka  
9 5H Auto 5h tla� idlo Robot bude pracova�  v 5h 

re�ime 
10  Svetelný indikátor  



manuálneho re�imu  
11 FWD/REW 

FWD/REW tla� idlo 
Stla� te raz posun vpred, stla� te 
dvakrát tla� idlo pre zastavenie, 

stla� te trikrát pre spät 
12  Pri zapnutí ndikátor svieti  
13 POWER ON 

Tla� idlo zapnutia 
Robot sa dostane do 

pohotovostného re�imu po 
stla� ení tohto tla� idla 

14 POWER OFF Tla� idlo zapnutia  
 

2) Príklad 
Tu sú kroky ako prevádzkova�  robot v re�ime AUTO 3h: 
 
1) Stla� te tla� idlo "Power ON" na panely (ako na 13 Obr. 6-1) bliká svetlný indikátor ( ako na 
12 Obr. 6-1). Teraz je robot v pohotovostnom re�ime. 
2) Stla� te "3H" tla� idlo, indikátor 6 a 2 na obr. za� ne blika�  a robot sa dostane do re�imu 
� istenia 3h. 
3) Indikátor 2/3/4/5 bude blika�  opakovane a popisuje sú� asný stav. 
4) Robot sa automaticky vypne po 3 hodinách práce. 
 
3) Návod na alarm 
Ke�  dôjde k výpadku alarmu, zodpovedajúci indikátor bude blika�  a pípa� . 
 

 
Svieti a bliká kontrolka  

 
Dôvod a riešenie 

30S, 60S, 90S and 120S Robot vyliezol z bazéna, alebo v bazéne nie 
je voda. 

120S Robot nie je pripojený. Prosím pripojte kábel 
robota k zdroju napájania. 

Všetky indikároty svietia Motor vodného � erpadla je zablokovaný. 
Prosím kontaktujte špecialistu. 

90S Abnormálny prúd. Prosím kontaktujte 
špecialistu. 

 
Poznámka: Uistite sa, � i je robot vypnutý pred vybratím z bazéna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VII. Práce po pou�ití robota  
 
Vybratie robota z bazéna 
 
Vysáva�  sa automaticky vypne po jednom � istiaciom cykle. Odpojte napájací kábel, 
potiahnite káblové vedenie a mierne zdvihnite robot pomocou dr�adla na poistnej matici 
(1 Obr. 4-2). 
 
Poznámka: 
1) Aby nedošlo k poškriabaniu stien bazéna alebo poškodeniu robota, vyhnite sa dotýku so 
stenami bazéna pri vyberaní z bazéna. 
2) Pred vybraním z bazéna, ponechajte robot nad vodou asi 10-15 sekúnd, aby vytiekla voda, 
ktorá zostala v robote. 
3) Pri vyberaní robota z bazéna ho prosím dr�te za dr�adlo, nevy� ahujte ho za kábel 
(obr. 7-1). 
 

 
Obrázok: 7-1 

 
Dajte robot na okraj bazéna, otvorte poistnú maticu (1 Obr. 4-2) a zlo�te horný kryt ( 5 Obr. 
4-2). Potom vyberte filtra� nú kazetu (6 Obr. 4-2) a vyberte filtra� né sá� ky (2 Obr. 4-2) 
 
Vy� istite ne� istoty a bahno na filtra� ných sá� koch s pou�itím � istej vody (1 Obr. 7-2), potom 
zvyšky na filtri. V robote je k dispozícii prídavný výstupný filter, po pou�ití robota, by sa mali 
vy� isti�  aj ne� istoty na � om. Potom dajte filter spä�  do hlavného rámu robota (2 Obr. 7-2). 
 

 
 

Obrázok: 7-2 



Poznámka: K dispozícii je poistná matica v hornej � asti filtra, aby sa zabránilo chybnej 
montá�i. 
Namontujte horný kryt (5 Obr. 4-2) a utiahnite poistnú maticu (1 Obr. 4-2). 
 
Poznámka: Aby nedošlo k ovplyvneniu � istiaceho procesu robota, uistite sa, �e nádr� robota 
je úplne zasunutá do otvoru tesniacej pásky z horného krytu, ktorý by mal by�  nainštalovaný 
v správnom smere. Uistite sa, �e kábel je v správnej polohe pod� a Obr.7-3, aby nedošlo k 
poškodeniu. 
 

 
 

Obrázok: 7-3 
 
VIII. Funkcie a pokyny pre posuvný blok 
1. Posuvný blok je umiestnený na dne robota, pod zostavou motora. 
2. Tento blok je ur� ený na úpravu v osobitných prípadoch � istenia stien bazéna. Nastavenie 
uskuto� níte posunutím matice do� ava alebo doprava. Posuvný blok je prednastavený do 
stredovej polohy. Nepresúvajte blok, ak chcete nastavi� , ako je uvedené v bode �  3 "Metódy 
nastavenia" 
3. Metódy nastavenia: 
a) Ak je uhol poh� adu na vodnú plochu vysáva� a príliš ve� ký, �e by to spôsobilo vnikanie 
vzduchu dovnútra a malo vplyv na be�nú prevádzku. posu� te nastavite� né maticu v smere 
dozadu zo strany káblu. Odporú� a sa posúva�  v rozmedzí od 10-20 mm zaka�dým (alebo 
pod� a konkrétnych podmienok). Potom zamknite nastavite� nou maticou. 
 



 
 

b) Ak je uhol poh� adu na vodnú plochu vysáva� a príliš malý (alebo � isti�  zostane na jednom 
mieste dlhšiu dobu), vysu� te nastavite� nú maticou v smere ku káblu. Odporú� a sa posúva�  
v rozmedzí od 10-20 mm zaka�dým (alebo pod� a konkrétnych podmienok). Potom zamknite 
nastavite� nou maticou. 

 
c) Ak je vysáva�  nie je v správnom � istiacom uhle (strana kábla smerom nahor), vysu� te 
nastavite� nú maticu na stranu kábla 30-40 mm, potom zámknite nastavite� nou maticou. 
d) nesprávny stav     e) spravný stav 

 
 

Tip: V prípade, �e robot má problémy vyliez�  na steny po 10 d� och pou�ívania, mô�e 
operátor odstráni�  pomocný blok a vráti�  pevný blok (ak je k dispozícii), potom presu� te 
nastavite� nú maticu do správnej pozície. 



 
4. Tento posuvny blok mô�e by�  tie� pou�itý k úprave robota pre rôzne podmienky bazéna 
(napr. � istej vody a slanej vody). Obrá� te sa prosím na miestneho predajcu, ak sa robot vznáša 
nad dnom bazéna. 
 
IX. U�ito � né tipy 
1. Filtra� né vrecká rôznej pórovitosti mô�u by�  pou�ité v rôznych ro� ných obdobiach 
2. Po vytiahnutí robota z bazéna ho zak�dým vy� istite a skontrolujte stav filtra� ných sá� kov 
s odstupom � asu. 
3. Uistite sa, �e pH bazénovej vody je 7,0 -7,2 
4. Uistite sa, �e teplota vody v bazéne je 12 ° C - 32 ° C. 
5. Zaistite � istenie robota po ka�dom � istení pre zabezpe� enie jeho dlhodobého pou�itia. 
6. Nereštartuje zariadenia ihne�  po jeho zastavení. Po� kajte najmenej 30 sekúnd pred jeho 
reštartovaním. 
7. Robot by mal by�  ulo�ený na dobre vetranom mieste pri teplote od 5 °C - 40 °C (pozícia 
plavákov na kábli by sa nemala meni� , aby sa tým neovplyv� ovali pracovné podmienky na 
kábli). Vyhnite sa vystaveniu priamemu slne� nému �iareniu. 
8. Kontaktujte predajcu v prípade záujmu filtra� ných vreciek s inou pórovitos� ou. 
9. Odporú� ame upevnenie potrubia k boku bazéna, potom pripojte zdroj napájania pomocou 
pribaleného záchranného lana, aby ste sa vyhli vtiahnutiu robotom zdroja napájania do 
bazéna. 
10. Pre� ítajte si pozorne tento návod vrátane riešenia problémov pred pou�itím vysáva� a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instalácia stabilizátora 
Odporú� ame pou�íva�  túto stojacu maticu na robot pre pou�itie v bazéne, ktorý má schody, 
aby sa zabránilo oto� eniu robota hore nohami v bazéne. 
1. Zarovnajte otvor stabilizátora    2. vlo�te skrutku do otvoru 
do otvoru a localizér na hornom kryte.   a utiahnite. 

 
 
3. Aplikujte a utiahnite pre     4. opakujte rovnaký postup pre 
zabezpe� enie stabilizátora v pozícii   � alšie 3 stabilizátory. 
na kryte 

 
 
5. Horný kryt so štyrmi stabilizátormi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návod na inštaláciu nápravy vozíka: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



X. Riešenie problémov 
Problém Mo�ný dôvod Nápravné opatrenia 

Kábel nie je úplne uvo� nený Odpojte elektrické vedenie, 
uvo� nite kábel 

Preká�ka v bazéne Odstrá� te preká�ku v bazéne 
Prebytok kábla v bazéne Odstrá� te prebyto� ný kábel z 

bazéna a zaisti�  potrebnú d��ku 
kábla v bazéne. 

Kábel robota sa ohýba a to� í 

Uviazne na hlavnom vypúš� acom 
kryte 

Vypnite  filtra� ný systém 
bazéna 

Napájanie je zle umiestnené Miesto napájania musí by�  
v takej polohe, aby robot 
dosiahol vo všetkých oblastiach 
bazéna 

Bazénový filter a � erpadlo sú v 
chode 

Vypnite filtra� ný systém bazéna 

Robot neobsiahne všetky 
� asti bazéna 

Kábel nie je dostato� ne dlhý  Uvo� nite kábel 
Filtra� né vrecko je plné ne� istôt Vyme� te filtra� né sá� ky 
V bazéne sú ve� ké ne� istoty Kontaktujte predajcu, pou�ite 

tenšie filtra� né sá� ky 
Riasy na stenách O� istite steny kefou 
Teplota vody je príliš vysoká / 
nízka 

Optimálna teplota vody je v 
rozmedzí 10 ° C - 32 ° C 

Opotrebované kefy Kontaktujte predajcu, vyme� te 
kefy 

Stená bazénu sú príliš hladké Kontaktujte predajcu nahra� te 
špeciálne kefy 

Robot je príliš � ahký – je v � om 
zachytený vzduch 

Vypnite robot od� erpajte 
vzduchu z vnútra robota 

Nevhodné pH Skontrolujte hodnotu pH, ktorá 
má by�  medzi 7,2 a� 7,6 

Robot nevystupuje na steny 

Matica posuvneho bloku nie je v 
správnej polohe alebo je vo� ná 

Vrá� te do pôvodnej polohy, 
alebo kontaktujte miestneho 
predajcu. 

Napájací kábel nie je správne 
pripojený  

Zapojte napájací kábel a 
káblové vedenie 

Poškodenie pri preprave Kontaktujte predajcu 

Robot nefunguje 

Miestne napätie nie je vhodné pre 
robot 

Kontaktujte predajcu 

Robot neklesá Vzduch vo vnútri robota Vypnite vysáva� , uistite sa � i 
v robote nie je vzduch a a 
nechajte  ho klesnú�  na dno 
bazéna 

Odpadnutý roller / pás  Ne� istoty blokujú systém riadenia Kontaktujte predajcu 
Robot pláva na vode Robot sa vyšplhal príliš vysoko, 

v robote je vzduch 
Vypnite vysáva� , vypustite 
vzduch vzduchu. Kontaktujte 
predajcu, ak sa to stáva � astejšie 

Pou�ívate�  sa nestará dostatocne o 
robot  

Kupte nové alebo vy� istite 
filtra� né vrecká 

Robot je poškodený 

Robot pracuje na zemi To mô�e zni� i�  motor robota. 
Ihne�  ho vypnite. 

Robot sa obráti hore nohami 
pri lezení na vrch 

h�bka vody je na najvyššom stupni 
príliš plytká, aby udr�ala robot 

Zastavte ho a stabilizujte 

 



 
XI. Zoznam sú� iastok v balení 

Pol. Názov Model 
Mno�stvo 

(ks) 
Pou�itie Poznámka 

1 Robot HJ-2008 1 Pre všetky modely V kartóne 
2 Jednotka  napájania HJ-2008 1 HJ-2008 V kartóne 

3 Manuál a certifikáty  1 Pre všetky modely Ve� ké plastové 
vrecko 

4 Filtra� né vrecko Pod� a 
potreby 2 Pre všetky modely Ve� ké plastové 

vrecko 
5 Rú� ka vozíka HJ-2008 1 Pre všetky modely V kartóne 
6 Pripojenie dr�iaka HJ-2008 1 Pre všetky modely V kartóne 
7 Underpan  1 Pre všetky modely V kartóne 
8 Zámok   Pre všetky modely V kartóne 
9 Dr�iak káblu   Pre všetky modely V kartóne 
10 Náprava kolies vozika   Pre všetky modely V kartóne 

11 Matica M10 2 Pre všetky modely Malé plastové 
vrecko 

12 Púzdro nápravy  2 Pre všetky modely Malé plastové 
vrecko 

13 Stabilizátor  4  Malé plastové 
vrecko 

14 Skrutka  4  Malé plastové 
vrecko 

15 Záchranné lano  1  Malé plastové 
vrecko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XII. Záruka 
Tento výrobok prešiel všetkými kontrolami kvality a testami bezpe� nosti, ktoré vykonalo 
technické oddelenie továrne. 
 
Informácie o záruke: 
1. Záru� ná doba je 2 roky alebo 1200 pracovných hodín od dátumu nákupu a ur� ená v súlade 
s podmienkami stanovenými Smernicou o záruke na predaj spotrebného tovaru, ako aj 
miestnými zákonmi v krajine nákupu. 
2. Táto záruka je neplatná, ak  bol produkt pozmenený, zneu�itý alebo bol opravený 
neoprávnenými osobami. 
3. Záruka sa vz� ahuje, iba na výrobné vady a nevz� ahuje sa na škody výrobku spôsobené 
nesprávnou manipuláciou vlastníka. 
4. V prípade nárokovania reklamácie alebo opravy v záru� nej dobe musia by�  predlo�ené  
všetky faktúry . 
 
 

V prípade potreby reklamácie sa obrá� te sa na miestneho predajcu.  

 
 
Environmentálny program, WEEE Európska smernica 

 
Prosíme, aby ste rešpektovali predpisy Európskej únie a pomáhali 
chráni�  �ivotné prostredie. 
Vrá� te nefunk� né elektrozariadenia do zariadenia vo vašej obci, ktoré 
riadne recykluje elektrické a elektronické zariadenia. Nevyhadzujte ich 
do koša netriedeného odpadu. V predmetoch, ktoré obsahujú 
vyberate� né batérie, vyberte batérie pred likvidáciou produktu. 
 

 


